
- Thân đèn và chụp đèn làm bằng nhựa PC cao cấp.

- Nguồn ánh sáng dịu nhẹ, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. 

- Sử dụng bóng LED vòng (12W - 18W).

www.duhal.com.vnLưu ý: Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Tc(K)

3000K/6500K

AC220V/50Hz 120º

Ra

85 110 lm/W Non-Dimmable

Luminous

Efficiency 

ĐÈN ỐP TRẦN LED

SLKR12

 

Nominal Beam Angle = 120°

2m

Illuminance at Center

194 lux

Beam Diameter

5.8m

4m
41 lux 11.6m

6m
13 lux 17.3m

8m
6 lux 23.1m

Light Distribution

Ø

H

MÃ SP CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP NHIỆT ĐỘ MÀU CRIKÍCH THƯỚC
LxWxH (mm)

QUANG THÔNG
(lm)

SLKR12 12W 220V 3000K/6500K 851300

SLKR18 18W 220V 3000K/6500K 852000

Ø300x60

Ø390x67

SLKV12 12W 220V 3000K/6500K 851300 310x310x66

SLKV18 18W 220V 3000K/6500K 852000 360x360x65

 /O: Chụp trắng đục        /T: Chụp trắng trong       /W: Đế màu trắng       /N: Đế màu nâu

SLKR

SLKV

89

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng , trắng ấm  /3 : 3000K /4 : 4200K 

Ứng dụng:

Phòng khách, nhà bếp, phòng tắm, hành lang, phòng 

ngủ, văn phòng, cầu thang, khách sạn, cửa hàng, 

phòng hội nghị, chiếu sáng hiên nhà...
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