
ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM

- Đèn LED chiếu điểm với hướng chiếu sáng có thể thay đổi, tập trung vào chủ thể 

để làm nổi bật không gian chiếu sáng.

- Vỏ hợp kim nhôm, tản nhiệt tốt, sơn tĩnh điện để chống ăn mòn bề mặt.

- Tiêu chuẩn chống chịu thời tiết IP65, kín chống bụi bẩn, côn trùng.

ABY225 12W 3000K/6500K 8586x1401200220V

MÃ SP CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP NHIỆT ĐỘ MÀU CRIKÍCH THƯỚC
ØxH (mm)

QUANG THÔNG
(lm)

ABY226 30W 85120x1603000220V 3000K/6500K

Ø

H

65

IP

65

www.duhal.com.vnLưu ý: Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ABYxxx

Ứng dụng:

Chiếu sáng ngoài trời, cho cảnh quan, sân vườn, tòa nhà.

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng , trắng ấm  /3 : 3000K /4 : 4200K 

Tc(K)

3000K/6500K

AC220V/50Hz 120º

Ra

80 110 lm/W

Luminous

Efficiency 

Non-Dimmable IP65

Phụ kiện (không kèm theo sản phẩm)

1 Đế cắm đất 

2 Đế gắn tường

176


